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tentang Sa, 
PENYEMPURNAAN LA PIRAN SURAT SEPUTUSAN DIREKTUP, 
JENDERAL KEHUTANAN NO. 9393/A-2/00/1976, 


I. Peraturan pengujian ini berlaku untuk bantalan kayu jati dan kelarpok kayu 


rimba. 


2. Pengujian digasarkan kepada jenis, wwas dan cacat naksir yang di ijinkan. 


3. Kecuali jika diperlukan syarat-syarat khusus, pengujian semua bantalan kayu 
didasarkan nda peraturan ini. 


4 
KALITA I., 
Pk 


1. Ukwxan 3 


2. Toleransi 
ah» 


: Panjang 


BAB II. | KAYU JATT (TECTONA GRANDIS T et B.) 
"g 


Kecuali ditentukan lain wawan bantalan adalah : 
200 cm x 22 on x 12 mn. 


4m 
2 
Lebar 1 H3 an 


Tebrl :tIm 


Tnlan satu partai bantalan hanya diperkenankan maksimum 
151 yang mempunyai ukuran kurang dari yang semestinya 
(undor size). 


ra. Lurus, persegi panjang dengan sisi-sisinya sejajar 


dan membuat sudut-sudut menyiku. 


b. Lengkung mendatar diperkenankan sedalam-dalannya 
1 8 dari panjang bantalan. 


: Dipacak atau digergaji. 
: a. Kayu gubal hanya diperkenankan pada kedua sisi lebar 


maksimum 1 on dari titik sudut kesamping dalam dan 
4 am kesamping bawah dengan panjang membujur maksimum 
20 an. . 

b. Retak-retak angin karena pengeringan diperkenankan. 

Cc. Pecah bontos vertikal atau miring sampai 45” diperkenan- 
Ian maksimm 2 buah dengan panjang membujur maksimum 20 
am, sulang lebar retak maksimum 0,5 on. 


.G: Pecah bontos-mendatar tidak diperkenaskan.: 


“ex Hati kayu yang sehat diperkenankan, 


5. Mika badan ta. Pada jalur pemasangan rel (ril gauge) yaitu pertu- 
kaan bantalan pada bagian antara 10 cr dan 50 oa dar 
tiap bontos tidak direrkenankan terdatar mata kayu 
yang tidak sehat, serat putus atav cacat-cacat yang 
tidak sehat lainnya. 

b. Diantara jalur pemasangan rel diperkenankan terdapat 
kayu gubal dengan ukuran maksimm panjang 65 cn dan 
lebar 3 Ca. 

Cc. Pinegul nada dua sisi dinerkesankan asal tebal sam 
ping bawah minimum $ on dan lebar muka atas minimua 
19 on. 


7. Perlakuan La, Zantalan urus Jitinpik saianikian rupa sehingga ti- 
dak berhubungan Langsung dangan tanah. 
5. Kodua bontos bantalan harus Situtup dengan bahan pe- 
nutup penguapan yang Dsik, termasuk badannya sepan- 
jang mina 19 ar dki Yontes kiri dar bontos kanan, 


. Bantalan yang telah diuji diberi tanda tok kwalita 1. 


. Syarat-syarat kwalita A.P. sama dengan kwalita A dengan ketentuan bahva 
adanya kayu gubal diperkenankan tanpa batasan. 
. Bantalan yang telah diuji diberi tanda tok ksalita ?, 


KHALITA B. 
1. Ukuran”. : Kecuali ditetapkan lain ukuran bantalan adalah sbb. : 
200 cm x 22 mx 12 —n. 
2, Toleransi : Panjang 2 tm 
" TT 
Lebar 2 2m 
—2 — 
Tebal 2: 2 — 
Ym 
Dalam satu partai bantalan hanya diperkenankan maksimum 
Mbak 2 Bee 
( dersizeh. 
3. Bentuk ja. Lurus, persegi panjang dengan sisi-sisinya sejajar 


dan membuat sudut-sudut menyiku. 
. Lengkung diperkenankan se—dalam?nya 21/2 $ dari 
$ panjang bantalan. 


D5 


5, Muka Dontos 1 a. Kayu gubal hanya diperkenankan pada kedua sisi lebar 
maksisum 3 om dari titik sudut kesamping dalam dan 5 


30 —. 
b, Rerak-retak angin karena pengeringan Giperkenankan. 
&. Perah bontos vertikal atau miring samoai 45” diperke- 


nankan maksimum 3 buah dengan panjang menbujur maksi- 
mus 30 on, sedang iebar retakan maksimum 1cm. | 


@. Pecah bontos mendatar tidak diperkenankan. 
e. Hati kayu yang sehat diperkenankan. | 


5. Muka badan ! a. Pada jalur pemasangan rel (ri! gauge) yaitu bagian 
permukaan bantalan antara 35 cm dan 55 an dari tiap 
muka bensas tidak diperkenankan terdapat mata kayu 
yang tidak sehat, serat putus atau cacat-cacat yang 


tidan sehat 


b. Diantara jalur pamsantan sel diperkerankan tercaras 
kayu gubal dunjan ukuran maksimum panjang 75 sn dan 
lebar 4 mn. f 

Cc. Pinggul pada dua sisi Sipexkenankan asal tebal sam 
ping birsah minimum 6 Ox Can lebar ruka atas MAKSA 
16 mn. , 

7. Perlakuan 1 a. Bantalan harus ditumpuk sedemikian rupa sehingga tida) 

b. Ketua bontos bantalan harus @itutup dengan bahan pe- 
mutup penguapan yang baik, termasuk badannya se- 
panjang minimum 10 am dari hontos kiri dan bontos 
kanan. : 

c. Bantalan yang telah diuji diberi tanda tok kwalita IT 


BAB IL. KAU RDPA, 


KWALITA 4 : " 
1. Jenis kayu » 1. Ulin (Pusideroxylon xsageriT et 3. / 
2. Merbau (Instia spp.). 
3. Giam/Resak Tonbaga (Cotylelobiwm spp. 1 
4, Lara (Metrosideros spp). 
5. Balau (Shorea spo.). 
6. Laban! (Vitex pubescens Tahi). 
7. Sangkirai tanduk (Shorea Jlanvis Ridl/Shorea 
Tam ERLiA Pndert) ' 


Beat Pas 


Catatan : 
- Jenis-jenis kayu tersckut diatas tidak perlu diawetkan. 
- Jenis-jenis kayu Salau dan kayu Merbau dengan B.D. minim 


0,95. 
2. Kadar air : Kadar ajr maksimum 258 
3. Ukuran : Kecuali ditentukan lain ukuran bantalan adalah : 
200 mx 22 anx 13 on. 
4. Toleransi ukuran: &4.l. Panjang . “da 
P 03 R5 
4.2. Lebar 2 £2 mM 
“TX 
4.3 Tebal bla 
Ta 


4.4, Dalam satu partai diperkenankan maksimum 201 
$ mempunyai ukuran kurang pada salah satu dimensinya. 
5. Bentuk 1 5.1, Lurus, persegi panjang, sisi-sisinya sejajar dan sudut- 
sudut serta bontosnya menyiku. 
5.2, Lengkung maksimm 21/2 8 x panjang kayu, maksimum 5 ca.” : 
5.3. Kesejajaran : Kedua muka lebar sejajar. Makairam variasi. | 
tebal (tidak termasuk pingul) antara bagian tebal dan | 
tertipis 1 an, | 
5.4. Moncawan : Bagian yang terdalam tidak melebihi 1/2 ca. 
5.5. Membusur : Bagian yang terdalam tidak melebihi 2 an 


5.6. Puntiran : Tidak diperkenankan. 
6. Bontos ! 6.1. Retak-retak angin karena pengeringan (seasoning check) 
diperkenankan. 
6.2. Tidak diperkenankan mempunyai hati dan cacat-cacat lain 


7. Badan 2 Tele Hocuuli ditentukan lain tempat dadi TAN adalah Bagian. 
| antara 30 cm dan 60 an dari tiap wjing. 


7.2. Pada tempat duduk ril tidak diperkenankan adanya mata kav 

7.3. Diluar tepat dwbik ril diperkenankan, mata kayu sehat 
dengan junlah diameter maksimum 7,5 ca. 

7.4. Satu muka lebar harus bebas gubal dan pingul. 
Muka Jebar lairnya diperkenankan mempunyai gubal atau 
gubal bersama-sama pihgul asalkan tidak melekihi 1/4 
muka lebar pada tempat Gwduk ril atau tidak melebihi 


- 5 - 
7.6. Pocah tertutup diperkenankan pada tiap ujung, asalkan juriah 
panjangnya tidak melebihi 58 panjang bantalan. 
Setiap pecah yang panjangnya melebihi 1U — harus dipeikuat 
dengan paku S, plat cakar (metal plate) atau Gengan alat 
yang sejenisnya. 


7.7. Harus berserat lurus. 


8. Pembikinan : Dipecak atau digergaji. . 
9 Perlakuan 1 9.1. Dada kedua bontosnya haris diberi bahan penutup kayu (end 
matisal. 


9.2. Bancalan disusun sedmikian rupa sehingga tidak langsung 
berhubuman dengar tanah. 

9,3. Sansalan yang celah diuji diberi tanda tok kwalita A, 
dengan Wb aurihi tanygal janu jaan Gan cap penyalur 
(supplier) vang bersangkutan. 


KWALITA AI. 


1. Jenis kayu » 1. Keruing (Dipterocarpus spp. ). 
2. Kampas (Koempassia malaccensis Maing).. 
3. Bungur (Lagerstoemia spociasa Pers |. 
4. Belangeran (Shorea balangeran Burek ). 
5. Rosak (Vatica spp ). 
6. Rengas (Gluta renghas Ll. 
7. Bintangur (Calopyllum spp). 
8. Gofasa (Vitex gopassus Reirw ). 
9. Tembesu Talang (Fragraea fragrans Roh ), 
10: Jenis-jenis lain yang dapat menemuhi persyaratan teknis 
untuk bantalan Kereta Api. 
Catatan : | | 
Jenis-jenis kayu tersebut diatas perlu diawetkan sebelum 
2. Perlindungan : Kayu harus dilindungi dari perusak kayu dengan bahan kimia 
selama masa pengeringan udara ( Seusoning periog ) 
3. Syarat- syarat kwalita : " 
Seperti kwalita A : kecuali : 
a. Gubal yang sehat diperkenankan tanpa batas. 
b. Pingul diperkenankan hanya pada satu muka lehar asalkan tidak 
melebihi 1/4 dari mika lebar pada tempat duduk ril dan tidak : 
melebihi 1/3 muka lebar diluar tempat dutuk ril. 
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. Bantalan yang telah diuji diberi tanda tok iwelica A r, 
sengan dihuburi tanggal pengurian dan can penyalur (supplier) 


Na 


yang bersangkutan. 


Ken 


Pada kedua bortosnya tidak reriu diberi bahan penutup 
kayu lend coating). 
BAB IN. ISTILAH-ISTITAH PENGUJIAN. 


1. Kering udara fair dry). 
Kayu yang kering udara ialah kayu-kayu yang mempunyai kadar air # 198, yang 
dapat diukur dengan alat pengukur kadar ai azan dihihmo berdasarkan berat 
kayu kering tanur. 

2, Lurus (Straight). 
Bantalan dikatakan Jurus apabila maksimm jarak penyimpangan (deviasi) leng- 
kung bantalan itu lebih kecil atau sama dengan 21/2 per-seratus dari panjang 
bantalan. 


3. Berserat lurus (straight grain ). 
Bantalan masih dikatakan berserat lurus bila penyirpangan serat yang kelihatan 


pada permukaan bantalan terhadap as bantalan lebih kecil dari 1/15 dari par- 
jang bantalan. 


4. Bontos (end). 
Adalah potongan melintang pada kodua ujung bantalan. 


5. ilati (pith ). 
Adalah pusat dari lingkaran tumbuh batang ata 


6. Kayu gubal (sapsocd ). 


Bagian terluar kayu dari batang pobon Yang Wanya bersama Jetih mula Ga 
bagian dalamnya. 
7. Mata kayu (knots ). 

Matan pangkal crerg tegian dalam yang tertaram dalan bacang atai pada catang. 
yang lebih besar. Menurut keadaarrya dibedakan antara : mata kayu, sebat, busuk 
terlepas dan sebagainya. 

. Rotak in (sea: checks ). 
Petak-retak atau pecah-pecah kecil pada bontos atau permukaan badan bantalan 
yang terjadi pada proses pengeringan dalam udara terbuka. 

9, Pecah (check/shake ). .-. 
Malah terpisahnya/terputusnya serat yang satu dengan yang lain. 


1. Pecah tertutup Isplits ,. 
- Adalah pecah tetapi seratnya belum terpisah. 


W. Pingul ( wane ). 
da “DIgalah sudut-sudut mimanjang pada bantalan yang terbhang atau turpul, $ Be 


hingga: penampang melintang bantalan rempunyai segi. lebihrdari. ampat.” 


aa Ds 
12, Busuk | Rowdote, decav |. 
Adalah kavu lapuk karena serargan jatur/cendaman. 


13, Mata kayu busuk tunscund knots j. 
ialah rata kayu yang mengalami pembusukan dan gejala-gejalanya. 


M4. Iobarg mata kayu (krots hole ). 
Adalah lubang yang terjadi karena lepasnya zata kayu, biasanya 
Ginding Lobangnya masih kuas. 


15. Membusur ( bowing ). 
adalah deviasi lengkung kearah panjang Ban lebar. 


1€. Mencawan ( cupping ). 
Adalah lekukan kearah tebal dan panjang kayu. 


17. Puntican ( ing ). 
adalah deviasi kearah diagonal kayu, 
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sEYIISJOwOYIp anjun Yep!) UEP INS SaSXY O1ISgOM Ip UpSueAeuad ynjun jengip juj Jepuejs Ado» “jeuojseN IsesipJepuejS uepeg e)dj) YEH, 


